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TRIF JUPITER GROUND Q 200

Технические характеристики светодиодного светильника

ĻоŨность� �� ıт

ŅветоваŮ теśŞератŢра�
�000. � �000. � R � G � % � RG%

ŀветоваŮ

отдачасветодиодов�

до ��0 лś�ıт

ŀветовоŘ Şоток� до ��20 лś

&RI� !�0 Ra

ĽŞтика�
��o� �0o� ��o� �0o� �0o

ľитание�

ĳраŘвер ŞостоŮнного наŞрŮŕениŮ длŮ

светодиоднŪх иŖделиŘ 2�ı

ĳраŘвер ŞостоŮнного тока длŮ светодиоднŪх

иŖделиŘ ���0śį�

ŀтеŞень ŖаŨитŪ� IP��.

łдароŞрочность�
I.�0

ТеśŞератŢра ŬксŞлŢатаťии� от ��0o до ��0o

ТиŞ Ţстановки� ıстраиваеśŪŘ

ıес �светильник � ŖакладнаŮ

деталь�

a �0�� кг

ĻатериалŪ� ļерŕавеŭŨаŮ сталь� алŭśиниŘ įĻĲ ���� и Ple[iJlas

ĹастоśиŖаťиŮ� ĿаŖличнŪе раŖśерŪ и креŞлениŮ

ŀрок слŢŕŐŪ� до �00000 часов
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TRIF JUPITER GROUND Q 200

Specifications of LED luminaire

PoZer �� :

&olor temperature
�000. � �000. � R � G � % � RG%

Luminous efficac\ of LEDs  up to ��0 lm�:

Luminous flu[
up to ��20 lm

&RI !�0 Ra

Optics ��o� �0o� ��o� �0o� �0o

PoZer suppl\

D& LED GriYer 2�9

&onstant current LED GriYer ���0 m$�

InJress Protection RatinJ
IP��.

Impact resistance
I.�0

Temperature conGitions
from ��0o to ��0o

Installation t\pe
Euilt�in

:eiJKt �luminaire �

emEeGGeG item�

a �0�� NJ

0aterial
Stainless steel� aluminum $0G � ���� ple[iJlas

&ustomi]ation
Gifferent si]es anG fasteninJs

Lifetime
up to �00000 Kours
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СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 

ELECTRIC SCHEME

Источник постоянного

тока для светодиодных

изделий DC (350mA)

JUPITER

GROUND

Q 200

JUPITER GROUND Q 200

подключение светодиодного светильника

С ИСТОЧНИКОМ ПОСТОЯННОГО ТОКА

JUPITER GROUND Q 200

connection of LED luminaire

with constant current source

220В~

N

L

PE



Кабель светильника
Luminaire's cable

Кабель светильника
Luminaire's cable
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JUPITER GROUND Q 200

Общий вид

Common view
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TRIF JUPITER GROUND Q 200
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N

L

PE

ОБОЗНАЧЕНИЯ

Блок Питания ( зависит от исполнения светильника)
POWER SUPPLY (depends on the design of the luminaire)

Гидроизолирующая муфта /
Термоусаживаемая трубка
с клеевым подслоем
Water-insulating coupler

Питание ~ 220 V
Power ~220V

"Ноль"
Null

"Фаза"
Lead

"Земля"
Protective
Earth

Кабель к светильнику
Cable to luminaire

PE

N
L

N
L

PE

ГЕРМЕТИЧНАЯ КОРОБКА / ГРЩ / ОПОРА СВЕТИЛЬНИКА

Sealed box / Electrical shield / Luminaire's pole

JUPITER GROUND Q 200

Подключение

Electrical connection



Крестовина 304х20х3мм
Crosspiece 304х20х3mm

Бетон
Concrete

Кабель светильника
Luminaire's cable

Грунт
Ground

Гайка приварная М5
Welded nut M5
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JUPITER GROUND Q 200

Монтажная схема

Mounting scheme
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Фланец вварной
Welded flange

50

4

∅224

Крестовина
приварная 354х20х3мм
Crosspiece 354х20х3mm

AA

A - A

Гайка приварная М5
Welded nut M5
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JUPITER GROUND Q 200

Закладная деталь

Embedded item



Винт М5
Screw M5

Крестовина
Crosspiece
304х20х3mm

Бетон
Concrete

Кабель светильника
Luminaire's cable

Стакан монтажный
Embedded item

Грунт
Ground
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JUPITER GROUND Q 200

Монтажная схема, общий вид

Mounting scheme, common view
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