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Подключение
Electrical connection

BAR / BAR REFLECT

NLPE

NLPE

N
L

PE

ОБОЗНАЧЕНИЯ

ПРОВОД К СВЕТИЛЬНИКУ

LEAD TO THE LUMINAIRE

ГЕРМЕТИЧНАЯ КОРОБКА / ГРЩ
Sealed box / Electrical shield

ПИТАНИЕ ~ 220 V

POWER SUPPLY ~ 220 V

БЛОК ПИТАНИЯ (зависит от исполнения светильника)

POWER SUPPLY (depends on the design of the luminaire)

ГИДРОИЗОЛИРУЮЩАЯ МУФТА

WATER-INSULATING COUPLER

Designation

Рабочий ноль

Null

Фаза

Lead

Защитное заземление

Protective earth
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СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 

BAR
подключение ландшафтного светодиодного светильника

С ИСТОЧНИКОМ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

ELECTRIC SCHEME

BAR
connecting a Landscape LED Light Fixture

With DC voltage source

Источник постоянного напряжения
DC (24 V)

N

F

BAR

BAR

BAR
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СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
ELECTRIC SCHEME

BAR
подключение ландшафтного светодиодного светильника

С ИСТОЧНИКОМ ПОСТОЯННОГО ТОКА

BAR
connecting a Landscape LED Light Fixture

With a constant current source

BAR
Источник постоянного тока

DC (150, 350 mA)

N

F
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